BB instruments Navod k adrzb é

lIéka ¥ské nastroje

Navod k pouziti ¢istici pistole SELECTA

Cistici pistole SELECTA umo#iuje prostednictvim davkovaciho mechanismu
plynule regulovat proud tlakové vody vzduchu. Maximalni dodavané mnozstvi Ize
piedem nastavit pomoci ryhovaného dorazového Sroubu.

Jednotlivé nastavce Ize jednoduSe nasadit na teagmi kuzel. | fi vysokém
tlaku je toto upevéni spolehli¥ zarweno. Drzadlo pistole je tepéliizolované.

Uvedeni do provozuistici pistoleSELECTA :

1. LiStu s jednotlivymi nastavci upeste @riSroubovanim na bokisticiho stolu,
piipadré na jiné vhodné misto.

2. Tlakovou hadici ppojte pomoci Sroubeni na kohout vodovodnitémiu.
Pripojovaci prvek pro fipojeni na tlakovy vzduch neni Zinebdu rozmanitosti rozvad
tlakového vzduchu ve vyrobnim programu.

Pokyny pro udrzbu:

Vodovodnifad musi byt z evodu zabraéni zptného vniknuti né&stot opaten
zptnym ventilem. Toto se tyka zejméndi praci s kontaminovanymi tekutinami.
Zpétny ventil by ngél byt namontovan mezi vodovodni kohout a Sroubégifot/é
hadice. Sipka ozwajici prichodnost zgtného ventilu musi ukazovat svisle ilol

Aby nedochazelo k usazovani vapenatych usazermkove pistoli, doportuje
se osadit vodovodni vedeni adapterem pro zachyépehatych usazenin.

Doporutuje se pravidekpo 4 tydnech provéad cisteni pistole,cimz se prodlouzi
Zivotnost a spolehlivost pistole. Demineralizovam@a vede ke Skodam igobenym
korozi.

Technicka data:
Maximalni tlak vody nebo vzduchu je 0,6 MPa.

Bezpe&nostni upozorni:
Cistici pistole neni Iékakym nastrojem a tudiz jakékoliv pouziti slaveku je
negipustné.

Doporweni progisténi:

Cistici pistole SELECTA s modrym silikonovym dZadlggnmozno pouZit pouze
do teploty vody nebgisticiho prostedku do 50° C.

Cistici pistole SELECTA s modrym eloxovanym drzadlexize byt sterilizovana
béZnym zpisobem v autoklavu do 134° C.

DuleZit4 upozorani:
Pistole nesmi byt pouizivana tak, abyuggbila obsluze mozné zrami.
Podminkou pouzivani je uziti zdkladni ochrannyaspedki ( bryle, maska, a pod.).



